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Alcon Basis – Cementbaseret undergulv 
 

 

Standard: EN 13813:2002 

Version: 2025.1 

Om produktet 

Alcon Basis er en cementbaseret undergulvsløsning til anvendelse som klaplag eller slidlag i 

nybyggeri og renovering. Produktet fremstilles on-site med egen Putzmeister-blander og 

pumpes direkte til udlægningsstedet. 

 

Blandingen består af nøje udvalgt vasket sand og portlandcement – uden tilsætningsstoffer 

eller kemikalier – hvilket giver en ren og emissionsfri konstruktion. Vi anvender faste 

blandingsforhold, hvilket sikrer ensartet kvalitet på tværs af leverancer. 

 

Efter udlægning justeres lagtykkelsen i forhold til opstillede målepunkter, og overfladen 

bearbejdes med glitteudstyr. 

Om belastningsklasser 

I markedet anvendes ofte A–D-betegnelser for slidlag. Det er vigtigt at understrege, at dette 

ikke er en del af EN 13813, men udelukkende en branchemæssig hjælp til at indikere 

cementindhold og belastningsniveau. Hos Alcon deklarerer vi altid den faktiske 

cementmængde og kan dokumentere blandingsforhold efter forespørgsel. 

Klassifikation – vejledende niveauer 

Klasse Cementindhold V/C-forhold Trykstyrke (vejledende) Typisk anvendelse 

A 187,5 kg/m³ 0,50–0,60 16–20 MPa Bolig, let erhverv 

B 200–230 kg/m³ 0,45–0,55 20–25 MPa Kontor, butikker 

C 240–280 kg/m³ 0,40–0,50 25–30 MPa Lager, industri 

D >300 kg/m³ 0,35–0,45 >30 MPa Værksteder, tung 
trafik 
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Alcon Basis – klasse A (standardprodukt) 

- Blandingsforhold: 187,5 kg cement pr. m³ sand 

- Typisk lagtykkelse: 60-80 mm 

  – Min. 45 mm på beton 

  – Min. 30 mm over gulvvarme 

- Densitet (frisk): ca. 1.775 kg/m³ 

- Trykstyrke (28 døgn): 18–20 MPa 

- Bøjetrækstyrke: ca. 2,5 MPa 

- Overfladeplanhed: ±2 mm på 2 m rethedsmål 

- Emissioner: Ingen – egnet til DGNB og lavemissionsbyggeri 

- Frostbestandighed: Ikke relevant for indegulve 

Bemærk 

Alcon Basis leveres som udgangspunkt i klasse A. Øvrige klasser udføres efter aftale og 

dokumenteres særskilt. Produktet CE-mærkes ikke, da det blandes og udlægges på stedet 

iht. EN 13813 som blandestedsspecifik løsning. 

 

 

 

Kontakt os for teknisk support eller deklaration 

Alcon Construction ApS · CVR 43352190 

Glerupvej 24 · 2610 Rødovre 

Tlf. 93801940 · info@alcon-construction.dk 


