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Altherm Basis – EPS-baseret undergulvsisolering 

 

Standarder: DS/EN 12667 • DS/EN 197-1 (materialer) 

Version: 2025.1 

Om produktet 

Altherm Basis er en EPS-baseret letbeton udviklet til isolerende og udjævnende undergulve i 

boligbyggeri. Produktet kombinerer cement og ekspanderet polystyren (EPS) i kontrollerede 

mængder og giver en lav vægt, stabil udlægning og god varmeisolering. 

 

Blandingen fremstilles i lukket anlæg og pumpes direkte til udlægningsstedet. Efter 

udlægning danner Altherm Basis et jævnt og let isolerende underlag for lyddug og slidlag. 

Typisk opbygning 

- Bærende betondæk 

- Altherm Basis, 80–120 mm 

- Lyddug, f.eks. 6 mm 

- Slidlag (fx Alcon Basis), 60–80 mm 

- Gulvbelægning (træ/vinyl/linoleum) 

Tekniske specifikationer – Altherm Basis 

- Blandingsforhold: 

  – 1 m³ EPS 

  – 125 kg CEM I Portlandcement 

  – ca. 50–52 liter vand 

- Vand/cement-forhold: 0,40–0,42 

- Densitet (frisk): ca. 170 kg/m³ ±10% 

- Varmeledningsevne (vejledende): ca. 0,070 W/mK 

- Trykstyrke: egnet til boligformål (ikke bærende) 
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- Lydisolering (systemafhængig): 

  – L’n,w ≤ 44 dB 

  – R’w ≥ 63 dB 

- Miljø: Velegnet til DGNB-certificeret byggeri 

- Hærdetid (ved 20°C): min. 4 døgn før videre opbygning 

- Frostbestandighed: Ikke egnet til udendørs anvendelse 

Installationsbetingelser 

- Blandes i lukket anlæg – min. 2 min blandetid efter vandtilsætning 

- Undgå træk og temperaturer under 10°C under udlægning 

- Gulvet må ikke betrædes før fuld hærdning 

- Døre og vinduer bør holdes lukkede under arbejdet 

Materialer og teknisk grundlag 

Altherm Basis er baseret på EPS af høj kvalitet og CEM I Portlandcement i henhold til 

DS/EN 197-1. Værdier for varmeledningsevne og densitet er baseret på producentdata og 

erfaring fra lignende projekter. Lyddata er afhængige af den samlede gulvopbygning og bør 

verificeres i systemtests. 

Test og dokumentation 

Altherm Basis er testet ved Teknologisk Institut. Værdierne i dette datablad er baseret på 

både testresultater og praktisk erfaring med kontrolleret produktion i lukkede 

blandingsanlæg. 

 

 

Kontakt os for teknisk support eller tilpasset specifikation 
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